
Produktinfo

Artikel:
D5-T DMX LED Controller 5-Kanal
Hutschien 20A DC12-48V

Artikel-Nr.:
66145

EAN
6970602188083

Hersteller:
MiBOXER

Preis:
34,90 €
Inhalt: 1 Stück
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

     

Typ: Hutschienenmontage,
Konstantspannung CV

Kanäle: 5

Stromstärke (pro Kanal): 6A CV

Farbmischung: RGBCCT

Eingangsspannung: 12 ~ 48V DC

Ausgangsspannung: 12 ~ 48V DC

Leistung 12V DC: 288 W / Kanal

Leistung 24V DC: 144W / Kanal

Zonen: 1

Anschlüsse: Schraubklemme

Sonderfunktionen: Dimmkurve einstellbar,
PWM einstellbar

Funktionsweise: DMX/RDM

Kennzeichnungen: CE, RoHS

Schutzart: IP20

Schutzfunktionen: Kurzschluss, Überlast

Gehäuse: Kunststoff

Abmessungen: 112 x 35 x 68 mm

Gewicht: 0,150Kg
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Produktbeschreibung

Der MiBoxer D5-T ist ein leistungsstarker DMX512- und RDM-fähiger LED Decoder für professionelle LED-
Beleuchtungsanlagen. Mit fünf Kanälen à 6A eignet sich der Controller ideal für RGB+CCT LED Stripes, RGBW LED Stripes
sowie mehrkanalige Konstantspannungs-LED-Anwendungen im anspruchsvollen Objekt- und Architekturbereich.

Durch die integrierte DMX512- und RDM-Unterstützung lässt sich der Decoder komfortabel über moderne
Lichtsteuerungssysteme adressieren und konfigurieren. Die digitale Anzeige ermöglicht eine schnelle Vergabe der DMX-
Startadresse direkt am Gerät. Dank Hutschienen-Montage ist der D5-T besonders für Schaltschränke, Verteilungen und
professionelle Installationen geeignet.

Für maximale Flexibilität stehen verschiedene PWM-Frequenzen, Dimmkurven sowie Dimmcharakteristiken zur Verfügung. Die
hohe Ausgangsleistung von bis zu 20A Gesamtstrom erlaubt auch die Ansteuerung leistungsstarker LED-Systeme.

Highlights

DMX512 & RDM kompatibel
5 Kanäle mit jeweils 6A Ausgangsstrom
Für RGB+CCT, RGBW und mehrkanalige LED-Systeme
Digitale Adressierung über Display
Hutschienen-Montage (DIN-Rail)
Einstellbare PWM-Frequenz (500Hz / 2000Hz)
Logarithmische oder lineare Dimmkurve
Sanftes oder direktes Dimmverhalten wählbar
Kurzschluss- und Überstromschutz
Betriebsspannung 12–48V DC
Bis zu 20A Gesamtleistung
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